SCHEDA
TECNICA

Spray Superfici Igienizzante
confalcoolftlclorexidinalad

AZIONE;IGIENIZZANTE:

SPRAY PER SUPERFICI
CON ALCOOL E CLOROXIDINA AD AZIONE IGIENIZZANTE

SKUDO Superfici Spray, & uno Sgrassatore Attivo grazie alla
sua formula ad azione igienizzante, permette una igiene
di tutte le superfici trattate. Ideale in ufficio o in casa per
igienizzare tavoli, sedie, mouse, telefono, penne, maniglie delle
porte, tavolette del WC, ecc.

La CLOROXIDINA svolge una duplice azione:

* ANTISEPSI, procedura che distrugge o inibisce la
moltiplicazione dei microrganismi.

* ANTISETTICO sostanza che previene e arresta I’azione e
la crescita dei microrganismi, escluse le spore.

Modalita d’uso:

- Spruzzare direttamente sulle superfici.

- Passare un panno pulito e lascia asciugare.

- Non serve risciacquare.

- Per la pulizia di apparecchi elettrici spruzzare il prodotto su un

c ,‘), 1’

panno. 5
Non spruzzare direttamente su superfici di pregio. :
Non usare il prodotto in quantita eccessiva o per applicazioni improprie. SPRA\Y SUPE—RFK’H
confalcooll

Indicazioni di Pericolo : clorexidina

Aerosol estremamente infiammabile. Contenitore pressurizzato:
puo scoppiare se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Contiene:, CLOROXIDINA Pu6 provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza:

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme
libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né
bruciare, neppure dopo I'uso.

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori
a 50°C. Smaltire il prodotto secondo le disposizioni locali. Tenere
fuori dalla portata dei bambini. Non vaporizzare su una fiamma
libera o altra fonte di accensione. In caso di consultazione di un
medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto.

PEZZ CRT|STR|CRT |pezz IMBALLO
COD. PROD PRODOTTO FORM. COD. EAN crT | sor. X X X X bxpxh cm ps kg

STR|PLT|PLT|PLT
00170 SPRAY SUPERFICIIGIENIZZANTE | 200 ml | 8015353001708 24 0 12 | 11 | 120 | 2880| 30,3X20,15X19 5,16




PERSISTENZA DELLA CAPACITA INFETTIVA
DI COVID 19 E SANIFICAZIONE DELLE
SUPERFICI MKT COVID 19 20.03.17
SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI E
CAPACITA INFETTIVA

La sanificazione delle superfici & una attivita fortemente raccomandata dal Ministero della Salute italiano{1) e prevista dal
protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro stipulato da sindacati ed aziende in accordo con il ministero(2); in
quest'ultimo documento vengono specificate le superfici da sanificare, che sono quelle di locali, ambienti , postazioni di
lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), aree comuni € di svago e dei distributori di bevande e snack.

La necessitd di sanificare le superfici deriva dal fatto che un mado importante di trasmissione del virus & quello
"indiretto”, attraverso le nostre mani: tocchiamo superfici contaminate ¢, inavvertitamente, ¢i infettiamo portanda le
mani alla bocea, nel naso o negli occhi(3). La contaminazione di queste superfici avviene tramite I'aerosol prodotio
da persone infette (anche asintomatiche) tossendo, starnutendo o semplicemente parlando.

Ma per quanto tempo i COVID 19 presente su una superficie mantiene la sua capacita infettante? A questa domanda da una prima
risposta un lavoro di recente pubblicaziones che ha verificaty fempi di dimezzamento e scomparsa della capacitd infettante di COVID
19 su 4 tipologie diverse di superfici: rame, cartone, acciaio inox, plastica (polipropilene). | risultati sono riassunti in tabella 1.

Tiool | el Capacitd Infettante
FRIGESOEsApRIncS Tempo dl dimezzamento Perdita completa
Plastica {polipropilene) 7 ore 72 grefi)
Acciio inox 6 ore 4§ orefi)
Cartone 5 gre 24 ore
Rame 2 cre 4 gre
i = la scomparsa non era completa ma la capaciti infettate era comunque molto bass

Tab.1: temp! dl dimezzamento e scomparsa defla copacitd Infettante of COVID 19

| dati mostrano come |a capacita infettante del COVID 19 si esaurisce lentamente su accialo inox e plastiche, materiali

di uso comune per la realizzazione di molte superfici presenti negli ambienti di lavoro. Alla luce di questi dati appare

evidente che la presenza, anche per un breve perlodo, dl una persona infetta In un amblente lavorativo determina

una situazlone di rischio che sl protrae per un tempo elevato, a meno di non effettuare una corretta sanificazione
delle superficl.

Per la sanificazione devono essere impiegati prodotti di sicura efficacia virucida ma che garantiscano 'integrita delle
superfici trattate e delle aree circostanti alla zona di sanificazione anche nel caso di uso frequente: per tale ragione la
scelta deve orientarsi verso formulati specificatamente studiati per queste applicazioni, evitando soluzioni improwisate.
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